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ZIPATILE 2 Black Zipato
System automatyki z
panelem dotykowym (Z-wave
+ULE)
Cena 2 250,00 zł

Cena poprzednia 1 490,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy ZIPATILE 2 Black

Kod producenta ZIPATILE 2 Black

Producent ZIPATO

Opis produktu
ZipaTile 2 jest kompletnym systemem sterowania domem w formie jednego urządzenia. Może być
montowany na ścianie, w  każdym domu. Wyposażony w wiele wbudowanych czujników i modułów,
ZipaTile 2 zastąpi wiele urządzeń w domu, takich jak system alarmowy, termostat, kontroler
automatyki, kamera IP, syrena alarmu czy intercom oraz połączy je razem w jedno inteligentne i
piękne  urządzenie.

ZASTOSOWANIE
System alarmowy
Termostat
System opieki na osobami starszymi
System automatyki
Video Monitoring
Intercom
Kontroler pokojowy

SYSTEM
ARM Cortex-A9, Quad-core 1.6GHz CPU
1024MB RAM
8192MB FL ASH
Android 5 Lollipop

SIEĆ
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Ethernet (z opcjonalnym adapterem)
Bluetooth 4.0
Philips  Hue
Sonos
Nest
Z-Wave+ (500 series)
ZigBee  HA

CZUJNIKI
Światłą
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Wilgotności
Temperatury
Ruchu
Wstrząsu

ZASILANIE:
Wej. zasilania: 5VDC
Zasilacz: 100-240VAC, 50/60Hz
Pobór mocy: Podtrzymanie bateryjne:  Li-Ion 3.7V 2000mAh

WEJŚCIA/WYJŚCIA
Ekrand dotykowy 
4 programowalne przyciski
Wyjście  bezpotencjałowe 230VAC, 1A
Wejście  12-24VDC
kamera wideo
Wielotonowa syrena alarmowa
Karta SD 
Głośnik 2x1W
Mikrofon
 
AKCESORIA
Zasilacz do montażu w ścianie
Ścienne gniazdo adaptera
Uchwyt ścienny
Śruby
Uchwyt biurkowy

WYMIARY
200(W) x 200(H) x 15(D) milimetrów

 WARUNKI ŚRODOWISKOWE:
 Temperatura pracy: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
 Temperatura przechowywania: -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
 Wilgotność: 5% to 95% bez kondensacji
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